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PHILOSOPHIE

»Eine qualitativ hochwertige Flote besticht durch die Ausgewogenheit der
Konstruktion, perfekte Mechanik und viel Know-How und Erfahrung, die
in den Bau des Kopfstiickes eingefliefSen.

Das Material und sein Einfluss

Der Einfluss des Materials durch seine Beschaffenheit und seine spezifische Charakeeristik war lange Zeit

ein unergriindetes Geheimnis und erschépfte sich in der subkjektiven Wahrnehmung unterschiedlicher
Klangphinomene. Heute hat sich nicht nur die Annahme eines solchen Einflusses bestitigt. Vielmehr konnen
mittels verschiedener Verfahren auch prizise Aussagen tiber die bestehenden Unterschiede getroffen werden, die zu
weitreichenden Erkenntnissen fiir den Flotenbau fithrten und fithren.

Der Spieler in seiner Individualitit

Im Mittelpunke stehen als prigende Faktoren jedoch immer der Spieler und seine Tonvorstellung, die mit der
richtigen, genau abgestimmten Materialwahl ihre Verwirklichung finden wollen. Ausgehend von den spielerischen
Anspriichen und Bediirfnissen ist es die Aufgabe des Flotenbauers, aus verschiedenen Parametern die passende
Kombination auszuwihlen, die die optimalen Spielbedingungen fiir den Spieler schafft und es ihm erméglicht, seine
Tonvorstellung umzusetzen. Wenn man bedenkt, dass die flotistischen Fihigkeiten zu 90% durch den Menschen
und zu 10% durch den Bau des Instrumentes und seiner besonderen Merkmale geprigt sind, dann ist klar, dass

es nicht die EINE Flote fiir alle gibt, sondern fiir jeden Spieler sein optimales Instrument gefunden werden kann.
Mafgeschneiderte Losungen gibt es nicht nur im héchst professionellen Bereich, sondern fiir jeden Anspruch - fir
jeden Spieler und seine individuelle Situation. Dabei stehen dem Flotenbauer so viele verschiedene Faktoren zur
Verfiigung, die gezielt eingesetzt und verindert werden konnen, dass es ohne einer Feinabstimmung nicht méglich
ist, das richtige Instrument — weder im professionellen noch im Anfingerbereich — zu bauen.

DAs MATERIAL UND SEIN EINFLUSS AUF DEN FLOTENKLANG

»Fiir den Flotenbau von wesentlicher Bedeutung sind die physikalische
Beschaffenheit und die daraus resultierenden charakteristischen
Eigenschaften der verschiedenen Materialien und deren Einfluss auf den
Flotenklang. Wissenschaftliche Untersuchungen und Erfahrungswerte liefern

die Basis fiir einen zielgerichteten, optimalen Materialeinsatz.

Das Material und sein Schwingungsverhalten

Das verwendete Material und seine Eigenschaften stellen einen wesentlichen Einflussbereich dar. Bislang war es
auch durch herkdmmliche Priifverfahren nicht oder nur sehr schwer méglich, klangliche Unterschiede des Materials
zu analysieren, weil dazu der Umweg tiber zusitzliche Einflussfaktoren gegangen werden musste. Wird das Rohr
wie tblich durch Spielen in Schwingungen versetzt, sind zusitzliche Parameter wie beispielsweise die Blaskante zu
beriicksichtigen.



Mittels eines innovativen, einzigartigen Priifverfahrens konnte Werner Tomasi erstmalig objektiv die Existenz

von Klangunterschieden nachweisen, die durch verschiedene Materialien hervorgerufen werden. Dazu wendet er

ein Messverfahren an, bei dem ein Rohr mit einer bestimmten Frequenz in Schwingungen versetzt wird, ohne es
dabei zu bespielen. Eln Laser scannt die Vibration des Rohres ab und gibt die Frequenz an in der es schwingt. EIn
Wertevergleich der eingeleiteten Frequenz und der am Rohr feststellbaren Schwingung zeigt, bei welchen Frequenzen
das Rohr mitschwingt und daher der urspriinglichen Frequenz die Energie entzieht. (Bild)
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Durch diesen Beweis lassen sich die subjektive Empfindung von materiell determinierten Klangunterschieden
wissenschaftlich verifizieren und deren Auswirkungen nachvollzichen.

Das Schwingungsverhalten des Materials ist von wesentlicher Bedeutung fiir den Klang. Ob ein Material (mit)
schwingt und bei welchen Frequenzen es dies tut, ist eine Kernfrage des gezielten Materialeinsatzes fiir den
Flotenbau. Um das Schwingungsverhalten zu dndern und den Bediirfnissen optimal anzupassen, kann man ,an
verschiedenen Ridchen drehen®. Eine Méglichkeit dazu besteht in der Auswahl des Materials. (Gold, Silber, Holz,
...) Eine zweite Option das Schwingungsverhalten zu verindern besteht in den Konstruktionsmerkmalen. (z.B.
Ausstattung der Flote mit Spitzdeckeln, diinn oder dickwandige Rohre)

Einen dritten Zugang stellt die Verinderung des Kristallgefiiges von Silber und Gold dar.

Die Wahl des Materials

Die Parameter Gewicht, Hirte und Oberflichenbeschaffenheit des Materials sind fiir die Klangcharakteristik

einer Flote entscheidend. Betrachtet man zusitzlich das spezifische Gewicht und die jeweilige Beschaffenheit der
unterschiedlichen Materialien, so kann man Aussagen und Schliisse tiber die Klangcharakteristik der verschiedenen
Flotenkopfe treffen, die wichtige Entscheidungshilfen zur Wahl der richtigen Flote bereitstellen. Wihrend zwischen
Gold und Silber beziiglich der Rauigkeit kaum ein Unterschied besteht, ist jener zu Holz sehr grof3. Die aus
Molekiilen bestehende Luft wird auf der rauen Holzoberfliche verwirbelt, wodurch der warme Klangcharakter des
produzierten Tons entsteht. Es ist mit grofSerer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass diese durch die Rauheit
hervorgerufene Verwirbelung der Luftmolekiile zu dem fiir Holz charakteristischen warmen Klang fiihrt.

Tab.1.: Materialeigenschaften

Gewicht des Materials Je schwerer das Material ist, desto volumindéser erklingt der produzierte
Flotenklang.

Hirte des Materials Je hirter das Material ist, desto direkter erfolgt die Ansprache und desto grofler
ist die Brillianz des Tones.




Oberflichenbeschaffenheit Damit ist die Rauigkeit der Oberfliche eines Materials gemeint. Fast kein
Unterschied besteht zwischen Silber und Gold, jedoch ein grofler Unterschied
ist zu Holz gegeben, da die natiirliche Textur des Holzes viel rauer ist.

Tab. 2: Gewicht und Hirte nach Vickers'

Material Hirte (nach Vickers) Gewicht in g/ cm’
Versilbertes Material Sehr hart (HV 250) 5g/cm’

Silber Weich (HV 110) 10,5g/cm’

Gold 14ct Sehr hart (HV 250) 13,7g/cm’

Gold 24ct Sehr weich ~ (HV 60) 19,25g/cm’

Holz Sehr weich Sehr leicht, 1,2g/cm3

Das Metallgefiige und seine Bearbeitung

Betrachtet man Edelmetalle unter dem Mikroskop, so zeigt sich, dass sie nicht amorph sonder kristallin aufgebaut
sind. Charakteristisch fiir diese Metalle ist ihre besondere Eigenschaft zu rekristallisieren. Das ermdglicht spezielle
Bearbeitungsvorginge, in denen das Material entsprechend des gewiinschten Hirtegrades verarbeitet wird.

Gief$t man Gold in Form eines Wiirfels, bilden sich relativ grofle Kristalle, wodurch dieses eine relative Weichheit
erhilt. Durch mechanische Bearbeitung lisst sich dieses kirstalline Gefiige und die Materialoberfliche des
Goldkérpers verindern. Walzt man diesen Wiirfel aus, kommt es zu einer Dehnung des Metallgefiiges und fiihrt
damit dazu, dass das Edelmetall sehr hart wird. Das Metallgefiige weist dann eine sehr kleinkérnige Strukeur

auf. Wiirde man das Material nun weiter bearbeiten, wiirde es brechen. Nun besteht aber bei Edelmetallen die
Maoglichkeit, das Gefiige durch Ausglithen rekristallisieren zu lassen. Wird das Edelmetall , rotglithend® gemacht,
bilden sich die Kristalle wieder und das Material erhilt seine urspriingliche Weichheit. Diesen Vorgang des
Bearbeitens und Ausglithens kann bei Gold so beliebig oft wiederholt werden, dass man aus einem Wiirfel eine Folie
fertigen kann, die so diinn ist, dass man durch sie hindurchsehen kann.

Silber hat prinzipiell dieselbe Eigenschaft, die Anzahl der moglichen Ausglithvorginge ist allerdings im Vergleich zu
Gold deutlich niedriger. Der Einfluss des bearbeiteten Metallgefiiges auf den Flotenklang zeigt sich beispielsweise
im Vergleich zweier Rohre, die auf der gleichen Silberlegierung basieren, jedoch unterschiedlich verarbeitet sind.
Einerseits als hart gezogenes Rohr verarbeitet, das eine leichte Ansprache und einen brillianten Ton erméglichr,
andererseits als ausgeglithtes Rohr gefertigt erhilt der Klang eine charakteristische Weichheit, Grobkérnigkeit und
Rundheit und vermittelt zudem das Gefiihl einer weniger direkten Ansprache.
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1 Spezielle Harteprifmethode, bei der mit einer festgelegten Prifkraft ein Druck auf das Material ausgeilibt und der so produzierte

Abdruck gemessen und der Hartegrad bestimmt wird.



DIE INDIVIDUELLE FEINABSTIMMUNG

Mundplattenformen

Mit verschiedenen Mundplattenformen kann einem Flétisten bei gleicher Kieferposition das Spielen wesentlich
erleichtert oder erschwert werden. Die Form der Mundplatte hat also einen groflen Einfluss auf das Spielgefiihl.
Messungen haben ergeben, dass sich zwischen eng und weit gebauten Mundplatten die Linge des Blasstroms —
Strecke vom Ausgang der Lippe bis zur Blaskante — bis zu 1 mm verdndert. Bei einer Totallinge von minimal

3 mm (piano 3. Oktave) und maximal 5 mm (forte, 1. Oktave) hat dies enorme Auswirkungen. Verschiedene
Kieferstellungen kénnen durch ein und dieselbe Mundplatte nicht kompensiert werden. Es gibt fiir jeden die
passende Mundplattenform die den physionomischen Voraussetzungen angepasst, zu einem guten und hochwertigen

Spielgefiihl verhilft.

Die individuelle Feinabstimmung spielt besonders bei der Auswahl der idealen Mundplattenform eine bedeutende
Rolle. Hiermit werden die Weichen fiir eine gute, flotistische Entwicklung gestellt. Denn es ist besser darauf zu
achten, dass beim Spielen der Winkel, das Abdeckverhiltnis vom Mundloch und die daraus resultierende Tonqualitit
stimmt, als sich durch einen vielfach groferen Ubungsaufwand verbunden mit einer stindigen Verinderung der
Kieferposition um einen speziellen Klang zu bekommen, das Spielen zu erschweren.

Die Wahl der Mundplattenform:

Bei der Wahl der optimalen Mundplatte sind zwei wesentliche Kriterien zu beriicksichtigen:

Die Passform der Mundplatte kann mit der Schuhgréfle, die ein menschlicher Kérper benétigt, verglichen werden.
Die Klangfarbe, die der Spieler realisieren mochte, wiirde dann dem Stil der Schuhe entsprechen. Wie beim
Schuhkauf ist es wichtig, dass der Spieler zunichst fiir sich die richtige Schuhgroéfe findet und sich dann dariiber
klar wird, welche Art von Schuhen er priferiert. Ob er nach eleganten Schuhen oder sportiven Modellen etc.
Ausschau hilt. Genauso verhilt es sich bei der Wahl der passenden Mundplattenform. Zunichst muss fiir den
Spieler die passende Grof8e gefunden werden, bevor ein spezieller Klang seine Verwirklichung finden kann.Diese
Herangehensweise erspart unnétige Frustrationen und erméglicht ein grundlegendes, besseres Spielgefiihl.

FLOTENBAU HEUTE

Was bleibt von den jahrbundertelang gut behiiteten Gebheimnissen des
Flotenbaus iiber?

Heute ist dank modernster Techniken und Priifverfahren fast alles nachvollziehbar. Prinzipiell sind das Wissen um
die Konstruktionsmerkmale, Materialbeschaffenheiten, Bearbeitungsvorginge, Formen usw. heute kein Geheimnis
mehr. Ob aber dieses Know-How fiir den Bau eines qualitativen hochwertigen Flotenkopfs ausreicht ? Ich glaube,
dass es noch zusitzlich Kompetenz wie kiinstlerischer und handwerklicher Intuition bedarf um wirklich gute
Instrumente zu bauen.

Der kleine Unterschied mit grofier Wirkung

Im Profi-Bereich erzielen Feinabstimmungen besonders grofe Effekte und kénnen entscheidend fiir den Erfolg

sein. Durch ein perfekt abgestimmtes, individuelles Instrument verschafft sich der Flotist im Wettbewer eine andere
Ausgangssituation. Bei vielen Sportarten entscheidet oft der Materialvorteil dariiber, wer am Podest ganz oben steht.
Auch fir den Profimusiker gilt leider, dass nur der gut ist, der gewinnt. Mit der Palette an Ridchen und Schrauben,
an denen gebastelt und gedreht werden kann um die individuelle, optimale Fléte zu kreieren, kann der Flotenbauer
wichtige Unterstiitzung leisten.
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